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NEU: Rinnenberechnung leicht gemacht

Jetzt noch einfacher, schneller und aktueller

Marktoberdorf, 20. Februar 2018. - Jeder, der schon einmal mit Normen zu tun hatte,
weils, wie mihsam es ist, diese richtig anzuwenden. Um ein Entwéasserungskonzept fiir
die Dachentwasserung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 zu erstellen, unterstitzt
das neue Online-Rinnenberechnungsprogramm von GROMO. Es bietet Planern und
Handwerkern die Moglichkeit, durch die Eingabe verschiedener Parameter Rinnen- und
Ablaufrohrgrof3e ohne viel Aufwand zu berechnen und eine erste Einschatzung des

Materialbedarfs zu erhalten.

www.rinnenberechnung.de

Das Rinnenberechnungs-Tool findet sich auf der Website von GROMO oder direkt
unter www.rinnenberechnung.de. Berechnet werden kénnen vorgehangte halbrunde
und kastenformige Rinnen. Das Programm fragt alle relevanten Einflussgrof3en auf die
Entwasserung ab und stellt das Ergebnis der Berechnung in einer Ubersichtlichen
Darstellung dar. Der Bedarf wird inklusive der Ablaufe und Fallrohre angegeben, den

Anschluss an die Grundleitung muss der Gebaudeplaner projektieren.

In vier Schritten zum Ergebnis

Die Rinnenberechnung startet mit der Eingabe der Projektdaten: Detaillierte Angaben
zu Planer, Bauvorhaben oder Auftraggeber sind maoglich, nach denen spater in der
Projektdatenbank gefiltert werden kann. AnschlielRend wahlt der Nutzer die relevante
Regenspende gemald Kostra-Atlas aus oder legt den entsprechenden Wert manuell
fest. Nach Definition des Abflusswerts C sowie des Sicherheitsfaktors errechnet das
Programm den Regenabfluss, der der weiteren Auslegung von Rinne und Rohr
zugrunde liegt.

Die Auswahl von Rinnentyp und Material folgen. Im letzten Schritt tragt der Nutzer die

Lange der Teilstrecken, die Grol3e der zu entwassernden Dachflache sowie die Art des
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Abschlusses ein. Ergebnis ist ein Entwasserungskonzept, das den bendétigten
Rinnenquerschnitt sowie die erforderlichen Nenngré3en und Dimensionen der
verschiedenen Ablaufmadglichkeiten in einer Tabelle sowie in einer fotorealistischen
Darstellung ausgibt. Zusatzlich erhalt der Nutzer eine Aufstellung des Materialbedarfs
inklusive der Ablaufe und Fallrohre angezeigt.

Die Zusammenstellung kann gedruckt und das Projekt gespeichert werden.

Pressebilder

Bildtext: Vier Schritte zum Entwédsserungskonzept — 1. Schritt: Projektdaten erfassen

Bildtext: 2. Schritt: Berechnung des Regenabflusses
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Bildtext: 3.Schritt: Berechnung Rinnenquerschnitt und Dimension der Ablaufe

Bildtext: 4. Schritt: Entwédsserungskonzept
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Uber GROMO

GROMO steht seit 1888 fiir die Gebriider ROsle MarktOberdorf, einem
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Marktoberdorf. Aktuell beschaftigt das
Unternehmen UGber 100 Mitarbeiter. Der europaweite Pionier und Marktfliihrer im
Bereich Dachentwasserung produziert und vertreibt jahrlich mehrere Millionen Bogen,
Stutzen, Rinnenwinkel und Regenrinnen sowie Standrohre. Markenzeichen ist der
GROMO-Stern, er steht fiir hochwertige, montagefreundliche und zeitgemaRe
Produkte. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die Innovationsfreude von GROMO,

darunter etwa der German Brand Award und der German Design Award.

Kontakt fiir Journalisten

Gromo GmbH & Co. KG
Manuel Kitzinger

Marketing

Tel.: +49 8342 912-535
Fax: +49 8342 912-493
E-Mail: kitzinger@groemo.de
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