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GROMO Flachdach-Wasserfangkasten:
Jetzt auch fliir Zulaufrohre der Grof3e DN 110

Marktoberdorf. 15. Juni 2018 — Der Flachdach-Wasserfangkasten von GROMO
liberzeugt mit einer innovativen Form und bester Funktionalitat. Um seinen Einsatz
noch flexibler zu gestalten, gibt es den Wasserfangkasten in Zink ab sofort auch in
Zulaufgrolse DN 110. Fortan kbnnen Rohre mit den Durchmessern 75 mm, 100 mm und
7170 mm entwadssert werden. Damit sind Spengler und Dachdecker noch flexibler bei

der Montage.

Asthetisches Vergniigen mit hoher Funktionalitat

Der Flachdach-Wasserfangkasten von GROMO (iberzeugt durch die neuartige,
asthetische Form sowie seine funktionalen Details: So sorgen die Revisionsabdeckung
und der groBe Uberlauf fiir sichere Entwasserung am Dach. Der Kasten ist mit einer
bereits vorgestanzten Zulaufoffnung (DN 75/ DN 100 / und NEU: DN 110) sowie einer
entsprechenden Dichtung ausgestattet. Dadurch ist die Fassade vor einem eventuellen
Rickstau gesichert. Langwierige Anpassungen entfallen und der Handwerker spart Zeit
und Geld: Der Flachdach-Wasserfangkasten wird einfach mit der vorgefertigten
Offnung auf das Zulaufrohr gesteckt und direkt an der Wand montiert. Erhéltlich ist er
in den Materialvarianten Zink, Kupfer und UGINOX Patina K41 in DN 100, mit Zulauf
DN 75 und DN 100 sowie in Zink mit Zulauf DN 110.

Ohne Zulaufoffnung fiir besondere Anpassungen

Fir alle Sonderanfertigungen und besondere Anpassungen gibt es den Flachdach-
Wasserfangkasten aber auch ohne Zulaufé6ffnung. Lage, Form und Grol3e des
Rohrausschnitts konnen hier frei gewahlt werden. Eine passende TPE-Dichtung ist

separat erhaltlich, in 3 Metern Lange.
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Bildtext: Der Flachdach-Wasserfangkasten tiberzeugt durch die moderne Form sowie seine

funktionalen Details.
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Bildtext: Wo bisher langwierig ausgeschnitten und angepasst werden musste, kann der Kasten
jetzt spielend leicht durch die vorbereitete Zulaufoffnung auf das Rohr gesteckt und direkt an

der Wand montiert werden.
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Bildtext: Fiir einfache Montage sorgen die vorgestanzte Zulaufoffnung (DN 75 / DN 100 /
DN 110) und die vormontierte Dichtung.

Bildtext: Vorgestanzte Zulaufoffnung und vormontierte Dichtung machen es leicht: Kasten
einfach auf das Zulaufrohr stecken — halt.

Seite 3von 5



S5 ZEIGT DEM REGEN, WO ES LANGGEHT!

Bildtext: Der Kasten kann nach Ausrichtung direkt an der Wand montiert werden.

Seite 4von 5



Uber GROMO

GROMO steht seit 1888 fiir die Gebriider ROsle MarktOberdorf, einem
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Marktoberdorf. Aktuell beschaftigt das
Unternehmen tber 100 Mitarbeiter. Der europaweite Pionier und Marktfiihrer im Bereich
Dachentwasserung produziert und vertreibt jahrlich mehrere Millionen Bogen, Stutzen,
Rinnenwinkel sowie Standrohre. Markenzeichen ist der GROMO-Stern, er steht fiir
hochwertige, montagefreundliche  und  zeitgemafRe  Produkte.  Zahlreiche
Auszeichnungen belegen die Innovationsfreude von GROMO, darunter etwa der

German Brand Award und der German Design Award.
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