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 PRESSEMITTEILUNG // JUNI 2018 

 

GRÖMO Flachdach-Wasserfangkasten: 
Jetzt auch für Zulaufrohre der Größe DN 110   
 

Marktoberdorf, 15. Juni 2018 – Der Flachdach-Wasserfangkasten von GRÖMO 

überzeugt mit einer innovativen Form und bester Funktionalität. Um seinen Einsatz 

noch flexibler zu gestalten, gibt es den Wasserfangkasten in Zink ab sofort auch in 

Zulaufgröße DN 110. Fortan können Rohre mit den Durchmessern 75 mm, 100 mm und 

110 mm entwässert werden. Damit sind Spengler und Dachdecker noch flexibler bei 

der Montage.  

 

Ästhetisches Vergnügen mit hoher Funktionalität 

Der Flachdach-Wasserfangkasten von GRÖMO überzeugt durch die neuartige, 

ästhetische Form sowie seine funktionalen Details: So sorgen die Revisionsabdeckung 

und der große Überlauf für sichere Entwässerung am Dach. Der Kasten ist mit einer 

bereits vorgestanzten Zulauföffnung (DN 75 / DN 100 / und NEU: DN 110) sowie einer 

entsprechenden Dichtung ausgestattet. Dadurch ist die Fassade vor einem eventuellen 

Rückstau gesichert. Langwierige Anpassungen entfallen und der Handwerker spart Zeit 

und Geld: Der Flachdach-Wasserfangkasten wird einfach mit der vorgefertigten 

Öffnung auf das Zulaufrohr gesteckt und direkt an der Wand montiert. Erhältlich ist er 

in den Materialvarianten Zink, Kupfer und UGINOX Patina K41 in DN 100, mit Zulauf 

DN 75 und DN 100 sowie in Zink mit Zulauf DN 110. 

 

Ohne Zulauföffnung für besondere Anpassungen 

Für alle Sonderanfertigungen und besondere Anpassungen gibt es den Flachdach-

Wasserfangkasten aber auch ohne Zulauföffnung. Lage, Form und Größe des 

Rohrausschnitts können hier frei gewählt werden. Eine passende TPE-Dichtung ist 

separat erhältlich, in 3 Metern Länge.  
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Pressebilder 

 

Bildtext: Der Flachdach-Wasserfangkasten überzeugt durch die moderne Form sowie seine 
funktionalen Details. 

 

Bildtext: Wo bisher langwierig ausgeschnitten und angepasst werden musste, kann der Kasten 
jetzt spielend leicht durch die vorbereitete Zulauföffnung auf das Rohr gesteckt und direkt an 
der Wand montiert werden. 
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Bildtext: Für einfache Montage sorgen die vorgestanzte Zulauföffnung (DN 75 / DN 100 /  
DN 110) und die vormontierte Dichtung.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext: Vorgestanzte Zulauföffnung und vormontierte Dichtung machen es leicht: Kasten 
einfach auf das Zulaufrohr stecken – hält. 
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Bildtext: Der Kasten kann nach Ausrichtung direkt an der Wand montiert werden.  
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Über GRÖMO 

GRÖMO steht seit 1888 für die Gebrüder RÖsle MarktOberdorf, einem 

Familienunternehmen mit Hauptsitz in Marktoberdorf. Aktuell beschäftigt das 

Unternehmen über 100 Mitarbeiter. Der europaweite Pionier und Marktführer im Bereich 

Dachentwässerung produziert und vertreibt jährlich mehrere Millionen Bögen, Stutzen, 

Rinnenwinkel sowie Standrohre. Markenzeichen ist der GRÖMO-Stern, er steht für 

hochwertige, montagefreundliche und zeitgemäße Produkte. Zahlreiche 

Auszeichnungen belegen die Innovationsfreude von GRÖMO, darunter etwa der 

German Brand Award und der German Design Award.  

 

 

Kontakt für Journalisten 

Grömo GmbH & Co. KG  

Manuel Kitzinger 

Marketing 

Tel.: +49 8342 912-535  

Fax: +49 8342 912-493  

E-Mail: kitzinger@groemo.de   


