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IMMER AM PULS DER ZEIT

Die neuen GRÖMO Produkte – entwickelt für die Zukunft 

Den aktuellen Anforderungen des Marktes stets gerecht zu werden und nachhaltige Produkte von einer guten
Idee bis ins kleinste Detail zu realisieren – das ist unser Ziel. Dafür denken wir immer wieder neu und gehen
auch schon mal ungewöhnliche Wege.

Mit umfangreicher Praxiserfahrung, Fokussierung auf das Wesentliche und viel Liebe zum Detail gelingt es
GRÖMO so immer wieder, innovative Produkte mit hoher Qualität zu entwickeln. Abgestimmt auf den 
individuellen Bedarf von Spenglern, Dachdeckern und Bauherren erleichtern unsere praxisorientierten Produkte
die Arbeit und sorgen für optimale Ergebnisse.

Machen Sie sich selbst ein Bild und entdecken Sie unsere Neuheiten auf den folgenden Seiten.
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Offen für schnelle Montage
Der Wasserfangkasten ist mit einer vorgestanzten Zulauföffnung 
sowie einer entsprechenden Dichtung ausgestattet. Dadurch ist 
die Fassade vor einem eventuellen Rückstau gesichert. Wo bisher 
langwierig ausgeschnitten und angepasst werden musste, kann 
der Kasten jetzt spielend leicht auf das Zulaufrohr gesteckt und 
direkt an der Wand montiert werden. Geeignet für Zulaufrohre  
NG 75, 100 und 110 und Fallrohre NG 100.

Geschlossen für besondere Anpassungen
Für alle Sonderanfertigungen und besondere Anpassungen gibt 
es den kleinen Flachdach-Wasserfangkasten auch ohne Zulauf-
öffnung. Lage, Form und Größe des Rohrausschnittes können hier 
frei gewählt werden. Für den rückseitigen Rohranschluss ist die 
TPE-Dichtung separat erhältlich.

Dicht an der Wand
Durch seine moderne, in der Tiefe reduzierte Form, kann der 
kleine Flachdach-Wasserfangkasten direkt an der Wand montiert 
und das Fallrohr in normgerechtem Abstand ohne Sockel knie 
am Mauerwerk befestigt werden. Das spart Kosten und die 
 Optik überzeugt auf den ersten Blick.

 Zink
UGINOX Patina K41

Eine moderne Form, eine zuverlässige Funktionalität und eine variable Rückseite: 
Der kleine Flachdach-Wasserfangkasten von GRÖMO überzeugt durch seine klare 
Form und schlichte Eleganz. 

 DEZENT. 
 ELEGANT. 
 ZUVERLÄSSIG.     

DIE MODERNE ENTWÄSSERUNG DES FLACHDACHS

Auf einen Blick
Mit oder ohne Zulauföffnung
Zentrischer Ablauf
Modernes Design
Für Flachdach
Zur Wandmontage
 Passt auf Zulaufrohre NG 75, 100 und 110 und 
Fallrohre NG 100

AUSFÜHRUNGEN

Nenngröße 100 75/100 100/100 110/100

  Zink 63165 63166 63167 63168

   UGINOX Patina K41 56165 56166 56167 56168

Abmessungen

280 mm

240 mm150 mm
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Offen für schnelle Montage
Dank der vorgestanzten Zulauföffnung kann der Kasten spielend 
leicht auf das Rohr gesteckt und direkt an der Wand montiert 
werden. Langwieriges Ausschneiden und Anpassen entfallen. 
Die vormontierte Dichtung sorgt für einen  sicheren Anschluss der 
Attikadurchdringung. Geeignet für Zulauf rohre mit der Nenngröße 
75, 100 und 110 und Fallrohre NG 100.

An die Wand und fertig
Der kubische Wasserfangkasten lässt sich aufgrund des exzen-
trischen Ablaufs direkt an der Wand montieren – ein Sockelknie 
wird nicht benötigt. Das ist optisch vorteilhaft und spart  Kosten.

Für moderne Architektur
Der kubische Flachdach-Wasserfangkasten nimmt die Formen-
sprache der minimalistischen Architektur auf und setzt belebende 
Akzente bei der Gestaltung der Außenfassade von Flachdach-
Häusern.

 Zink
UGINOX Patina K41

Der kubische Flachdach-Wasserfangkasten überzeugt durch seine hohe gestalterische  
Qualität, Funktionalität und einfache Montage. Durch seine quadratische Form ist er 
wie geschaffen für die moderne Architektur.

 DEZENT. 
 EINFACH.
 ZUVERLÄSSIG.     

ATTIKAENTWÄSSERUNG LEICHT GEMACHT 

Auf einen Blick
Mit Zulauföffnung
Exzentrischer Ablauf
Modernes Design
Für Flachdach
Zur Wandmontage
Passt auf Zulaufrohre NG 75, 100 und 110 und Fallrohre NG 100

AUSFÜHRUNGEN

Nenngröße 75/100 100/100 110/100

  Zink 63170 63171 63172

  UGINOX Patina K41 56170 56171 56172

Abmessungen

200 mm

200 mm200 mm
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Bedenkenlos abzweigen 
Der Flachdach-Abzweig lässt sich problemlos mit allen gängigen 
Flachdach-Entwässerungssystemen kombinieren und setzt be-
lebende Akzente bei der Gestaltung der Außenfassade. Passend 
für Zulaufrohre NG 75 und 110 sowie Ablaufrohre NG 80, 100 
und 120. 

Beste Funktionalität
Die vormontierte Dichtung garantiert einen sicheren Anschluss 
des Attika-Ablaufrohres. Das Lochblech verhindert das Eindringen 
von Laub und gewährleistet bei Starkregen eine ausreichende 
Entlüftung des Fallrohrs. 

Einfache Montage
Dank der vormontierten Dichtung im Anschlussrohr ist die Mon-
tage des Flachdach-Abzweiges spielend leicht: Er wird auf das 
Ablaufrohr des Flachdachs gesteckt und einfach mit dem Fallrohr 
verbunden. 

Für eine dezente Entwässerung an der Fassade sorgt der Flachdach-Abzweig von 
GRÖMO. Ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude oder Produktions-
stätten – der Flachdach- Abzweig  entwässert jedes Flachdach sicher und zuverlässig.  

Auf einen Blick
 Rückstausicherer Anschluss des Attika-Ablaufrohres
 Einfache und sichere Steckverbindung
 Moderne Formensprache
 Für Flachdach
 Für Zulaufrohre NG 75 und 110 und Ablaufrohre NG 80, 
100 und 120

 Zink
 Aluminium

AUSFÜHRUNGEN

Nenngröße 75/80 75/100 110/100 110/120

  Zink 63240 63241 63244 63243

 Aluminium 84240 84241 84244 84243

Abmessungen
Höhe H: 245 mm
Höhe H 110/100: 270 mm
Höhe H 110/120: 280 mm

H 

 MODERN. 
 DEZENT. 
 ZUVERLÄSSIG.     

FLACHDACHENTWÄSSERUNG LEICHT GEMACHT
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Immer in Bewegung bleiben
Die Universal-Dilatation kann problemlos in jede halbrunde  Rinne 
geklebt werden. Der gewellte Dilatationsbereich des EPDM Gum-
mis gleicht Materialausdehnungen bis zu 50 mm zuverlässig aus 
und verhindert ein Aufwerfen im Wasserlauf der Dilatation. Die 
Wulstblende sorgt für einen  effektiven Schutz gegen Eindringen 
von Wasser und Schmutz in den Bewegungsausgleich.

Einfache Montage
Die Universal-Dilatation ist als 3 Meter Band-Dilatation  erhältlich 
und kann auf die passende Rinnengröße zugeschnitten werden. 
Einfach Rinne und Dilatation anschleifen und reinigen, Wulst -
blende aufstecken, kleben – fertig.

 EPDM-Gummi

Die Universal Rinnen-Dilatation von GRÖMO ist ein wahres Multitalent. Ob 
 Erst montage oder Reparatur alter und spröder Bewegungsausgleiche: Mit  der 
 Universal Rinnen-Dilatation kommen keine Spannungen in der Rinne auf!

 EINFACH.
 KLEBEN. 
 FERTIG.     

DEHNUNGSAUSGLEICH LEICHT GEMACHT 

Auf einen Blick
 Für Neuinstallation oder zur Reparatur bestehender Dilatationen
Einfache Montage durch Kleben
Als Rolle mit 3 m Länge erhältlich
Wulstblenden in 6 Materialien und 5 Rinnengrößen erhältlich

WULSTBLENDE FÜR UNIVERSAL RINNEN-DILATATION HALBRUND

Nenngröße 250/280 333 400/500

  Zink 63511 63512 63513

  Quartz-Zink vorbewittert 66511 66512 66513

  Kupfer 61511 61512 61513

  Stahl verzinkt 50511 50512 50513

  UGINOX Patina K41 56511 56512 56513

  Aluminium 84511 84512 84513

UNIVERSAL RINNEN-DILATATION HALBRUND

Nenngröße 185/3000

  EPDM-Gummi 50946

Rolle mit 3 m Länge, passend für halbrunde Rinnen 250 - 500

Entspannt

Gezogen

Gestaucht

Dehnungsbereich
50 mm [+ 25 mm / - 25 mm]

+ 12,5 mm

- 12,5 mm

+ 12,5 mm

- 12,5 mm

Abbildung zeigt in der Rinne montierte Universal Rinnen-Dilatation 
inkl. Wulstblende
Abbildung zeigt in der Rinne montierte Universal Rinnen-Dilatation 
inkl. Wulstblende
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